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Barrière de rétention BL/BTL n° de gamme: 014 
 
BTL: Barrière pour portes 
 
 
 
 
 
 
 

 Système en éléments emboîtables  
 La solution parfaite pour des espaces restreints 
 Barrière particulièrement appropriée à pose entre tableaux  

 

Dimensions: 

Hauteur standard  de 100 mm à  350 mm  

Longueur standard  de 750 mm à 6000 mm 

Fabrication spéciale  sur demande 

Largeur  50 mm 

 

La barrière de rétention BL/BTL est la solu-
tion parfaite pour des lieux où il y a vrai-
ment peu de place. Les récepteurs en U 
sont minces et s’adaptent très bien aux dor-
mants qu’on trouve d’habitude dans les bâti-
ments industriels. Sur la barrière il n’y a pas 
des pièces faisant saillie. Par conséquent elle 
offre une sécurité maximum. Nous la re-
commandons donc surtout pour protéger 
des portes de secours.  

En cas de besoin le corps de la barrière est 
planté dans deux récepteurs et fixé par deux 
leviers de pression. La force de pression est 
réglable ce qui permet d’assurer l’étanchéité 
envers le sol et dans les récepteurs. En état 
opérationnel les leviers de pression se trou-
vent en position horizontale et sont sécurisés. 

Pour faciliter le rangement du corps prêt du 
lieu d’utilisation le type standard est délivré  

 

 

avec des supports robustes permettant le 
rangement en suspension au mur. 

Le corps de la barrière consiste en un seg-
ment d’aluminium creux. Si la hauteur de 
rétention dépasse les 300mm les éléments 
de barrage sont toujours fixés l’un à 
l’autre par soudure. Sur le côté bas le corps 
est revêtu d’un joint spécial compressible qui 
s’adapte parfaitement au sol et résiste au 
vieillissement et aux substances chimiques.  

Couleur standard du corps et des récep-
teurs : rouge trafic (RAL 3020), en revête-
ment par poudre. Les autres pièces métal-
liques sont galvanisées ou en aluminium.  

Système recommandé pour des surfaces 
sans fentes ni fissures, offrant la possibilité 
de rattraper des petites irrégularités de sol. 
La solution appropriée aux sols en béton, en 
tôle gaufrée ou en tôle larmée selon DIN 
59220, et aux sols revêtus des dalles ou des 
pierres, etc.   
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Pose entre tableaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL/BTL (Système en éléments emboîtables, et recommandé pour des sites où l’on préfère une pose 
entre tableaux.) 
Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBi pour commande 
(LBi = Longueur de la barrière montée entre tableaux) 

  Récepteur B6/35 

 

 

 

 

 

 

 

 Récepteur B7/50 

 

   B6/35   B7/50 

Hauteur H [mm] 

Largeur de l‘ouverture  
LWi [mm] jusqu‘à 2500 

Largeur de l‘ouverture  
LWi [mm] dépassant 
2500 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 

  B6 = 35 mm   B7 = 50 mm  

  LBi = LW - (2 x Sp6)     LBi = LW - (2 x Sp7) 

  Sp6 = 10 mm   Sp7 = 15 mm 



 
 
Barr ières ant i -écoulement 
Barr ières de rétent ion des eaux d' incendie 
 
 

14  Blobel Umwelttechnik GmbH   

Pose en applique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL/BTL (Système en éléments emboîtables, et recommandé pour des sites où l’on préfère une pose 
entre tableaux.) 
Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBa pour commande 
(LBa = Longueur de la barrière montée devant l’ouverture à obstruer) 

Récepteur B6/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récepteur B7/50 

  

 

 

 

 

   B6/35   B7/50 

Hauteur H [mm] 

Largeur de l‘ouverture  
LWi [mm] jusqu‘à 2500 

Largeur de l‘ouverture  
LWi [mm] dépassant 
2500 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 

  B6 = 35 mm   B7 = 50 mm 

  LBa = LW + (2 x Z6)     LBa = LW + (2 x Z7) 

  Z6 = 25 mm   Z7 = 40 mm 
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