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Barrage anti-crues BL/HTL-SB n° de gamme: 322 

BL/HTL-SB:  Corps en éléments creux, empilables 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Système consistant en éléments  
emboîtables et empilables 

 Tous les éléments ont la même hauteur 

Dimensions:  

Hauteur standard  de 400 mm à 2000 mm 

Longueur standard  jusqu’à 6000 mm 

Fabrication spéciale                       sur demande 

Largeur  50 mm  

 

L’avantage la plus grande du type HTL-SB, 
c’est que chaque élément peut être logé 
dans les montants et fixé séparément par 
des leviers tendeurs, ce qui permet d’adapter 
de façon rapide et aisée la hauteur du bar-
rage au niveau de l’eau montant. Ce type de 
barrage peut-être installé aussi bien dans 
l’ouverture à protéger que devant l’ouverture. 

Le barrage consiste en un ou plusieurs élé-
ments d’aluminium creux, rectangulaires, à 
soudure ininterrompue. Le premier élément fait 
étanchéité envers le sol par un joint spécial 
compressible qui s’adapte parfaitement au sol. 
Tous les autres éléments sont munis d’un joint 
aisément compressible. Tous les joints sont 
très flexibles et résistent au vieillissement et 
aux substances chimiques. 

En cas du danger d’une inondation on sort les  
éléments de leur stock en suspension qui 
d’habitude se trouve à côté de l’ouverture à 
obstruer. L’un après l’autre on les introduit dans 

les montants  et on les fixe par les leviers ten-
deurs. Les éléments du type standard sont tous 
de la même hauteur.  

Sur chaque élément il y a deux leviers tendeurs 
pour exercer la pression nécessaire contre le 
sol et contre les montants. La force de pression 
est réglable. 

Couleur standard du corps et des montants : 
RAL 9006 (aluminium blanc), en revêtement 
par poudre.  

Système recommandé pour des surfaces    
sans fentes ni fissures, offrant la possibilité de 
rattraper des petites irrégularités de sol. La 
solution appropriée aux sols en béton, en tôle 
gaufrée ou en tôle larmée selon DIN 59220, et 
aux sols revêtus des dalles ou des pierres, etc.   
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Pose entre tableaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

BL/HTL-SB (Barrage composé d’éléments empilables,  recommandé pour des sites où l’on préfère une 
pose entre tableaux.) 

Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBi pour commande 

(LBi = Longueur du barrage monté entre tableaux) 

  Montant B6/35 

 

 

 

 

 

 

  Montant B7/50 

 

 

 

 

 

 

 B6/35  B7/50 

Hauteur HE  par 
élément [mm] 

sur demande standard 

      standard 

      200 

LBi = LW - (2 x Sp6) LBi = LW - (2 x Sp7) 

       Sp6 = 10 mm             Sp7 = 15 mm 

      sur demande 

      250, 300 

       HG = Hauteur totale du barrage 

       HE = Hauteur de chaque élément 

       HG = n ( HE +10) + 15          
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Pose en applique 

 
 
 
 

BL/HTL-SB (Barrage composé d’éléments empilables,  recommandé pour des sites où l’on préfère une 
pose entre tableaux.) 

Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBa pour commande 

(LBa = Longueur du barrage monté devant l’ouverture à obstruer) 

  Montant B6/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Montant B7/50 

 

 

 

 

 

 

 

 B6/35 B7/50 

Hauteur HE  par  
élément [mm] 

sur demande standard 

          standard 

          200 

LBa = LW + (2 x Z6) LBa = LW + (2 x Z7) 

    Z6 = 25 mm         Z7 = 40 mm 

          sur demande 

          250, 300 

      HG = Hauteur totale du barrage 

      HE = Hauteur de chaque élément 

      HG = n ( HE +10) + 15     
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