Systémes d’'obturation pour
puits et bouches d‘égouts

Chariot de transport BL/TKN

Pour transporter une plague lourde en accord
avec les prescriptions de prévention d‘accidents

¢ Maniement aisé

BLCEEL

UMWELTTECHNIK

n° de gamme: 180

e Equipement base pour des systemes démontables

Dimensions:

Type standard
Poids:

Type standard

Ce chariot peut étre utilisé pour transporter les
plagues pour bouches d’égouts équipées d'un
systéme avec picots (systémes démontables
BL/KMS). Le poids de la plaque a transporter
ne doit pas dépasser les 100 kg.

Avec le chariot il est beaucoup plus facile de
transporter les plaques. Des récepteurs spé-
ciaux garantissent le transport des plaques en
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env. 550 x 400 x 1100 mm

env. 10,0 kg

accord avec les prescriptions de prévention
d’accidents. On peut aussi l'utiliser en tant que
dispositif de stockage mobile. A I'arriére du
chariot on peut stocker un extincteur.

Le chariot est fabriqué en acier normal et revé-
tu par poudre. Couleur standard : rouge trafic
(RAL 3020).
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BL/TKN (Chariot de transport)

Diable en conception spéciale. Equipement base pour systeme démontable.
Dimensions: env. 550 x 400 x 1100 mm

Poids: env. 10,0 kg
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Europe
Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistrafle 5
86368 Gersthofen, Allemagne

Téléphone: +49 (0)821 498190-0
Télécopie: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

EEUU / Canada
BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, EEUU

Téléphone: +1 302-353-1555
Télécopie: +1 302-288-3753
Portable: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America
Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australie

Téléphone: +61 (0)2/93 69 35 04
Portable: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com



