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BL/BDD-PM/AS                                                                                           n° de gamme: 074, 
474 

 
• Pression standard de service: 3–8 bars. 
• Descente automatique de la cloison. 
• Retour automatique à la position initiale. 
• Processus de fermeture initialisé par déclenchement d’un signal (de façon manuelle ou auto-

matique). 
• Verrouillage automatique. 
• Déverrouillage automatique et retour automatique à la position initiale possible après avoir ré-

activé le signal électrique. 
• Commande de fermeture et commande de retour à la position initiale possible de quelconque 

endroit (par exemple d’un poste de gardien, de l’accueil). 
 
 

 

BL/BDD-PM1                                                                                                                      n° de gamme: 075, 
475 

 
• Pression standard de service: 3–8 bars. 
• Processus de fermeture automatique et verrouillage automatique initialisés par déclenchement

manuel ou automatique d’un signal. 
• Retour à la position initiale seulement possible après avoir réactivé le signale électrique, par 

pression sur un bouton.  
• Déverrouillage et après retour à la position d’attente.  
• Commande de fermeture possible de quelconque endroit (par exemple d’un poste de gardien, 

de l’accueil). 
• Déverrouillage seulement possible sur lieu.  
• Déverrouillage seulement possible après avoir réactivé le signal électrique. 
 
 
 

 

BL/BDD-PM2                                                                                                                      n° de gamme: 076, 
476 

• Pression standard de service: 3–8 bars. 
• Circuit de sécurité (basse pression) pour fermeture: 3–5 bars. 
• Circuit haute pression (4–10 bars) : verrouillage, pression contre le sol, retour à la position 

d’attente. 
• Fermeture manuel (purement pneumatique) par pression sur un bouton situé au coffret de 

commande. 
• Fermeture manuelle en cas d’urgence: dispositif complémentaire dans le coffret de commande
• Fermeture automatique par déclenchement d’un signal. 
• Fermeture automatique et verrouillage automatique. 
• Déverrouillage seulement possible avec signal existant ou signal réactivé par pression sur un 

bouton.  
• Déverrouillage et après retour à la position d’attente.  
• Fermeture avec pression réduite, pour protection du personnel et d‘objets. 
• En position fermée le système passe automatiquement au circuit de haute pression.  
• Retour à la position d’attente avec haute pression. 
• Commande de fermeture automatique possible de quelconque endroit (par exemple d’un 

poste de gardien, de l’accueil).   
• Déverrouillage seulement possible sur lieu.  
• Déverrouillage seulement possible après avoir réactivé le signal électrique. 
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