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Plaque d’obturation BL/FAP–PR2  n° de gamme: 343 

FAP–PR: Plaque pour obturer des fenêtres. 
                Obturation plane, avec cadre. 
 
 
 
 
 
 
 

 Plaques plane 
 Avec cadre 
 Munie des rails de pression, 

à vissage indirecte 

Dimensions: 

Longueur standard                                                                                                         de 200 mm à 
2000 mm 

Sur demande                                                                                                             jusqu’à 4000 
mm 

Largeur standard                                                                                                         de 200 mm à 
1500 mm 

Sur demande                                                                                                            jusqu’à 2000 
mm 

Epaisseur                                                                                                                 de 5 mm à 
10 mm 

 

La plaque d’obturation BL/FAP-PR2, avec des 
renforts sur les deux côtés, est fabriquée en 
aluminium ou en acier (option). Elle est pour-
vue d’un cadre muni d’un joint adapté aux 
exigences sur place. Vous n’aurez plus de 
soucis avec les rebords. 

En cas de besoin vous placez la plaque sur les 
douilles plantées dans le mur. Ensuite vous la 
fixez avec des vis à anneau. Maniement aisé 
grâce à des œillets et des poignées. Par de 
crochets la plaque peut être stockée en sus-
pension au mur. 

Chaque plaque est munie du joint qui con-
vient le mieux à la surface sur place. Des 

rails de pression solide, en aluminium ou en 
acier, exercent la force nécessaire pour obtenir 
l‘étanchéité optimale. 

La plaque est en aluminium poli. Les pièces en 
acier sont galvanisées. Sur demande livraison 
en finition laquée ou avec revêtement par 
poudre. 

Système recommandé pour des surfaces sans 
fentes ni fissures, offrant la possibilité de rat-
traper des  irrégularités de sol jusqu’à 40mm. 
La solution appropriée aux murs enduits ou en 
béton, et aux murs revêtus des dalles ou des 
pierres etc. 
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BL/FAP–PR2 (Plaque d’obturation ;  obturation en permanence) 

 

Des rails de pression exercent la force nécessaire pour obtenir l‘étanchéité optimale. 

Dimensions: selon les exigences sur place 

Poids: selon les dimensions de la plaque 
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