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Barrage de rétention BL/SB n° de gamme: 724, 725, 726 
 
SB: Barrière en éléments empilables   
       Hauteur des éléments: 200mm,250mm,300mm 
 
 
 
 
 
 
 

 Système en éléments emboîtables et  
empilables 

 Adaptable à vos besoins 

Dimensions: 

Hauteur standard  de 400 mm à 1000 mm 

Longueur standard  jusqu’à 6000 mm 

Fabrication spéciale  sur demande 

 

Les éléments empilables du barrage BL/SB 
se distinguent surtout par leur maniement 
aisé et s’adaptent parfaitement à la hauteur 
de rétention souhaitée. 

Les éléments sont plantés dans deux récep-
teurs en U montés de manière fixe et étanche 
dans l’ouverture à obstruer ou entre deux murs. 
La pose en applique est aussi possible.  

Des tendeurs pour fixage rapide exercent la 
pression nécessaire pour comprimer les joints 
dans les récepteurs et assurer l’étanchéité en-
vers le sol. 

Le barrage de rétention consiste en deux ou 
plusieurs segments rectangulaires d’aluminium 
creux, avec bord inférieur renforcé. Le premier 
élément de barrage assure l’étanchéité envers 

le sol par un joint spécial compressible qui 
s’adapte parfaitement au sol. Tous les autres 
éléments sont munis d’un joint aisément com-
pressible. Tous les joints sont très flexibles et 
résistent au vieillissement et aux substances 
chimiques. 

Couleur standard du corps et des récepteurs : 
rouge trafic (RAL 3020), en revêtement par 
poudre. Les autres pièces métalliques sont 
galvanisées ou en aluminium.  

Système recommandé pour des surfaces sans 
fentes ni fissures, offrant la possibilité de rat-
traper des petites irrégularités de sol. La solu-
tion appropriée aux sols en béton, en tôle gau-
frée ou en tôle larmée selon DIN 59220, et aux 
sols revêtus des dalles ou des pierres, etc.    
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Pose entre tableaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL/SB-200 (Système avec des éléments empilables; hauteur des éléments: 200 mm) 

Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBi pour commande 
(LBi = Longueur de la barrière montée entre tableaux)  

Récepteur B13/60 

Hauteur H [mm] LWi [mm] 
      
      LBi  = LW - (2 x Sp13)  
      Sp13 = 15 mm 
      H = Hauteur de l’élément 
      H = n x 200 + n x 10 + 70 

 

 200, 400, 

 500, 750, 

 600, 800, 

 900, 1000 

jusqu’à 6000 
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Pose en applique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL/SB-200 (Système en éléments empilables; hauteur des éléments: 200 mm) 

Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBa pour commande 
(LBa = Longueur de la barrière montée devant l’ouverture à obstruer) 

Récepteur B13/60 

Hauteur H [mm] LWi [mm] 

     LBa = LW + (2 x  Z13)  
     Z13 = 50 mm 
     H = Hauteur récepteur 
     H = n x 200 + n x 10 + 70 

 

 200, 400, 

 500, 750, 

 600, 800, 

 900, 1000 

jusqu’à 6000 
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