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Barrière de rétention  BL/STL n° de gamme : 714 
 
STL: Barrière en éléments emboîtables 
         étudiée pour pose entre tableaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pose entre tableaux 
 Longueur limitée 
 Hauteur réduite  

Dimensions: 

Hauteur standard  de 100 mm à  350 mm  

Longueur standard  jusqu’à 2500 mm 

Fabrication spéciale  sur demande 

Largeur  50 mm 

 

La barrière de rétention BL/STL est la solution 
parfaite pour des lieux où il y a vraiment 
peu de place. Nous la recommandons donc 
surtout pour protéger des portes de se-
cours. Les récepteurs en U sont minces et 
peuvent être installés devant les objets à pro-
téger, même dans les espaces restreintes. En 
cas de besoin le corps de la barrière est planté 
dans deux récepteurs montés de manière fixe 
et étanche dans ou devant l’ouverture à obs-
truer.  

Deux dispositifs verticaux de tension situés sur 
le corps exercent la pression nécessaire pour 
fixer le corps de la barrière et comprimer les 
joints dans les récepteurs et sur le côté bas du 
corps. Voilà l’obturation fiable et étanche! Il va 
de soi que la force de pression est réglable 
selon les conditions sur site. Comme les leviers 
ne sont pas sécurisés la longueur de la barrière 
ne doit pas dépassée un certain taux.  que les 

Le corps de la barrière consiste en un segment 
rectangulaire d’aluminium creux. Si la hauteur 

de rétention dépasse les 300mm les élé-
ments de barrage sont toujours fixés l’un à 
l’autre par soudure. Le côté bas du corps est 
revêtu d’un joint spécial compressible qui 
s’adapte parfaitement au sol.  

Le type standard est délivré avec des supports 
robustes permettant le rangement en suspen-
sion au mur.  

Couleur standard du corps et des récepteurs : 
rouge trafic (RAL 3020), en revêtement par 
poudre. Les autres pièces métalliques sont 
galvanisées ou en aluminium.  

Système recommandé pour des surfaces sans 
fentes ni fissures, offrant la possibilité de rat-
traper des petites irrégularités de sol. La solu-
tion appropriée aux sols en béton, en tôle gau-
frée ou en tôle larmée selon DIN 59220, et aux 
sols revêtus des dalles ou des pierres, etc.   
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Pose entre tableaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL/STL (Système avec des éléments emboîtables,  et recommandé pour des sites où l’on préfère une 
pose entre tableaux.) 
Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBi pour commande 
(LBi = Longueur de la barrière montée entre tableaux)  

  Récepteur B9/35 

 

 

 

 

 

 

 

  Récepteur B7/50 

 

   B6/35   B7/50 

Hauteur H [mm] 

standard  sur demande 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 

  LBi = LW - (2 x Sp6)   LBi = LW - (2 x Sp7) 

  B6 = 35 mm     B7 = 50 mm 

  Sp6 = 10 mm   Sp7 = 15 mm 
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Pose en applique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL/STL (Système avec des éléments emboîtables,  et recommandé pour des sites où l’on préfère une 
pose entre tableaux.)  
Tableau des métrés pour trouver la dimension exacte LBa pour commande 
(LBa = Longueur de la barrière montée devant l’ouverture à obstruer) 

Récepteur B6/35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récepteur B7/50 

  

 

 

 

 

   B6/35   B7/50 

Hauteur H [mm] 

standard   sur demande 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

 

  LBa = LW + (2 x Z6)   LBa = LW + (2 x Z7) 

  B6 = 35 mm     B7 = 50 mm 

  Z6 = 25 mm   Z7 = 40 mm 
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